
Приборы SK - история развития

15 июля 2025 года
Техническая поддержка SK-712



2

Приборы SK - история развития

Типы приборов SK

Техническая поддержка SK-712 07/2025

SK-701 SK-702 SK-712 SK-FFS

Приборы управления 

скважинным насосом 

TWI/TWU при 

использовании реле 

давления

Приборы управления 

двумя насосами серий 

TOP-S, TOP-RL, P, TOP-

D, IPL, IL, BL, TOP-SD, 

DOP, DPL, DL

Приборы управления, 

контроля и защиты 

насосов с релейным 

или частотным 

регулированием

Приборы управления 

для систем 

пожаротушения
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Приборы SK - история развития

SK-701

Техническая поддержка SK-712

Приборы SK-701 предназначены для:

- управления скважинным насосом TWI/TWU при использовании реле давления

- защиты насоса от работы при низком уровне воды с помощью погружных электродов

- защиты мотора от превышения тока, недопустимого напряжения в сети, 

“сухого хода” насоса, недопустимой частоты пусков

Версии АО (аппаратное обеспечение):

07/2025

02.2003 05.2009 08.2010 07.2025

АО-1.1 АО-1.5 АО-5.0
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Приборы SK-702 предназначены для:

- защиты, контроля и управления двумя одинарными насосами серий TOP-S, TOP-RL, P,

TOP-D, IPL, IL, BL или одним сдвоенным насосом серий TOP-SD, DOP, DPL, DL.

Версии АО (аппаратное обеспечение):

07/2025

SK-702

10.2005 11.2014 06.2021 07.202506.2025

АО-2.1

(SMD-DKC)

АО-2.0

(SMD-ABB)

Приборы SK - история развития

АО-1.5

(DIP-ABB)

АО-1.1

(DIP-ABB)
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Области применения:

- системы циркуляции

- системы повышения давления

- системы водоотведения

Максимальная мощность двигателей 5,5 кВт

Максимальный номин. ток двигателей 12 A

Схема пуска «прямой»

Рабочее напряжение питающей электросети ~1х220В / ~3х380В / 50Гц

Количество насосов от 1 до 2

07/2025

SK-712/d-2-5,5

Приборы SK - история развития
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SK-712/d-2-5,5

Поколение – I Поколение – II

Техническая поддержка SK-712

Приборы SK - история развития
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Поколение Тип

КС KBD

Дата 

производства
версия версия

АО ПО
(на индикаторе)

АО

I

SK-712

1.1 - 1.7 1.1. - 2.3
-

без клавиш
05.2004 - 07.2007

1.8 - 1.11 2.4 - 2.5
-

2 клавиши
07.2007 - 10.2011

1.11 2.6 - 2.7 2.1
3 клавиши

08.2011 - 12.2011

II

2.1 - 2.3 2.9.1 - 2.9.5

2.1 - 2.3

01.2012 - 08.2015

2.5 - PIC-18F45 2.9.5 - 3.0.0 07.2015 - 07.2021

2.5 - PIC-18F46

(контактор - пайка)

3.1.0 - 3.1.3

08.2021 - 04.2023

2.6 - 2.7
(контактор - провода)

05.2023 - по н.в.

Контроллеры SK-712/d-2-5,5

07/2025Техническая поддержка SK-712

Приборы SK - история развития

Примечание: АО – аппаратное обеспечение

ПО – программное обеспечение

КС – контроллер системы

KBD – панель управления
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SK-712 - водоснабжение

Техническая поддержка SK-712

Мощность электродвигателей от 7,5 до 315 кВт

Номинальный ток электродвигателей от 16 до 630 А

Схема пуска по типу прибора

Рабочее напряжение питающей электросети ~3х380 В / 50Гц

Количество насосов от 1 до 6

Материал корпуса сталь

07/2025

SK-712/d SK-712/sd SK-712/ss SK-712/w

Приборы SK - история развития

Области применения:

- системы циркуляции

- системы повышения давления

- системы водоотведения
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Поколение - I

Общий контроллер на 2 канала

Техническая поддержка SK-712

Приборы SK - история развития

07/2025
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КС КН I/O-s
Поколение - II

Контроллер Системы (КС)

со встроенной клавиатурой

Контроллер Насоса (КН) на 

каждый канал (питание L1,L2)
Плата ввода/вывода - I/O-s

(4 дискретных  + 2 аналоговых)

Техническая поддержка SK-712

Приборы SK - история развития

07/2025
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Поколение - III
КС + KBD КН I/O-s

Контроллер Системы (КС) и

панель управления (KBD)

Контроллер Насоса (КН)

(питание L1,L2)

I/O-w

Плата ввода/вывода - I/O-s

(6 дискретных  + 2 аналоговых)

Плата ввода/вывода - I/O-w

Техническая поддержка SK-712

Приборы SK - история развития

07/2025
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Поколение - IV
КН I/O-s

Контроллер Системы (КС) и

панель управ. (KBD) с ручным режимом

Контроллер Насоса (КН)

(питание L1,L2,L3)

I/O-w

Плата ввода/вывода - I/O-s

(6 дискретных  + 2 аналоговых)

Плата ввода/вывода - I/O-w

Техническая поддержка SK-712

КС + KBD

Приборы SK - история развития

07/2025
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Приборы SK - история развития

Поколение Тип

КС KBD КН I/O

Дата 

производства
версия

версия

версия

версия
АО ПО           

(на индикаторе)
АО ПО

I sd 1.0 3.2 - - - - 01.2005 - 03.2007

II
d – sd

ss – v
1.2-1.4 4.1-4.2.2 - 1.2-1.4 1.1-1.4 1.2-1.4 04.2007 - 06.2009

III

d – sd

ss – v
2.2-2.3 4.6.6-4.7.2

2.1

1.5-1.6 1.5-1.6 s-2.1-2.2 01.2009 - 07.2010

w
2.2 1.1.0-1.1.4

- -
w-2.1-2.2 01.2009 - 12.2009

2.3 1.2.0-1.2.1 w-2.3-2.5 01.2010 - 07.2010

IV

d – sd

ss

2.3 4.8.0 2.1 2.1-2.4

(2.4-SS –

перемычка   c 

12.2020)

2.1 s-2.3-2.6

03.2010 - 06.2010

2.5.1 4.9.0-5.0.0

2.5-2.9

07.2010 - 08.2016

3.1-3.4 5.1.1-5.2.0 08.2016 - 11.2021

3.5 5.3.0 12.2021 - по н.в.

w

2.5.1 1.3.0-1.5.3

2.5-2.9 - - w-2.4-3.2

07.2010 - 07.2016

3.1-3.4 1.6.0-1.6.6 07.2016 - 12.2020

3.5 1.7.0-1.8.5 12.2020 - по н.в.

Примечание: АО – аппаратное обеспечение

ПО – программное обеспечение
КС – контроллер системы

KBD – панель управления

Контроллеры SK-712

I/O – плата ввода вывода

КН – контроллер насоса
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Поколение – I Поколение – II Поколение – III

Техническая поддержка SK-712

Приборы SK - история развития

07/2025



15 Техническая поддержка SK-712 07/2025

Приборы SK - история развития

Контроллеры SK-FFS

Поколение Тип

КС KBD

Дата 

производства

версия

версия
АО

ПО               
(на индикаторе)

I SK-FFS 3.0-3.1 1.1.1-1.5.4 - 05.2010 - 10.2014

II SK-FFS 6.2 2.0.0-2.0.3 - 08.2014 - 07.2015

III

SK-FFS
1.2-1.5 3.0.2-3.4.6

1.1-1.4

08.2015 - 05.2020

2.0-2.3 3.4.8-3.5.0 05.2020 - по н.в.

SK-FFS/ 

RC
1.4-1.7 - 1.1-1.4 07.2016 - по н.в.

Примечание: АО – аппаратное обеспечение

ПО – программное обеспечение
КС – контроллер системы

KBD – панель управления
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Конфигуратор приборов управления SK

* Конфигуратор доступен на сайте www.wilo-sk.ru

Техническая поддержка SK-712 07/2025

Приборы SK - история развития
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Приборы SK - история развития

Спасибо за внимание!


